该仪器说明书
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充电放电综合测试仪
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使用手册
武汉市合众电气设备制造有限公司
尊敬的顾客
感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。
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我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
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由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
· 慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。
· 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
－安全术语
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使用注意事项、阅读提示

1、使用注意事项

本说明书用于指导用户对该仪器进行操作。

（1）操作者必须具有电工以上资职。
（2）操作者在使用中应格外注意人员、设备的安全。

（3）该仪器属于精密测试设备，在使用过程中应轻拿轻放，切勿乱扔乱摔，其结果轻者会导致外壳变形，重者会导致内部元件出现故障，影响正常使用。
（4）避免喷溅液体到该仪器表面，以免进入系统造成永久伤害，可燃性气体可能引起爆炸。

为了您的安全，在操作该仪器前，请先阅读完本说明书中的全部内容。测量人员应熟悉所测试系统的特点。采取正确的测试步骤，以免造成自身及工作区域其他人的伤害和检测设备的损坏，这一点是非常重要的。

我们假定操作者在使用本测试仪之前，已经对电池、充电系统和设备起动有了一个全面的了解。在使用本测试仪前，请务必参考并遵守相关的安全注意事项，及被测试设备制造商提供的测试步骤。

2、安全信息 ，安全信息用来避免发生人员伤亡和设备损害。
阅读、理解并遵守本说明书中的安全信息及说明，安全信息包括：
危险！表示非常紧急的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。

警告！表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。

注意！表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致一般的人员伤害。
重要！表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致测试设备的损坏。
3、重要安全指引

（1）爆炸危险！电池产生的气体极易爆炸。

阅读、理解并遵守所有与测试仪、电池、及电池附近任何其它设备的指引。

禁止吸烟、点火柴，禁止将金属工具放在电池附近或在电池附近制造火花。

使用测试仪前应将接线端清理干净。清理时注意保护眼睛、鼻子和嘴巴。用苏打和水来中和酸性以降低空气的腐蚀性。

不要将测试仪放在雨雪中或潮湿的环境中。

不要让电池气体或硫酸接触测试仪的壳体。

千万不要对冻结的电池进行充电、测试，或施加载荷。执行以上操作前应先将电池解冻，并暖和到室温。对冻结的电池进行充电、或试图对其进行测试，将引起电池爆炸并导致人员受伤。

在进行测试前应确认所有测试接头都是按照指引进行连接的。

确保两个电池夹与电池连接牢固。

（2）电池爆炸可导致人员伤亡。
（3）防止烧伤
（4）电池短路产生的电流足以熔化各种饰物，并使其焊接在金属上。在电池附近工作时要将各种饰物取下。

（5）短路将导致人员受伤。

一、概述

1、主机概述
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该仪器集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，一机多用。减少企业成本，降低维护人员的劳动强度，为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。

本机采用新型功耗元件，专利技术制造，实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能；实时在线巡回检测每个单体电池或整组电池的电压，实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压，同时将数据存贮或传送至PC机；大屏幕液晶显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控；自动放/充电，可对蓄电池进行活化，延长电池的使用寿命。充/放电完毕，检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘；配套的数据处理软件对放/充电采集的数据信息进行处理，分析电池剩余容量，生成各种图表，为分析电池性能提供了科学的依据。

2、主要特点 

（1）集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，功能齐全，一机多用。

（2）智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数。 

（3）功耗元件采用合金电阻，安全，无红热现象，寿命长。

（4）单片机至U盘数据转存技术的应用，解决了大容量数据存贮问题。

（5）充/放电结束，数据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表，电池性能一目了然。

（6）便携式设计，方便流动性强的用户使用。

3、主要功能

（1）液晶屏显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。

（2）实时在线监控功能：实时在线监测、显示所有测试数据：电流、电池组电压、单体电池电压、时间、容量等，同时将数据存贮并传送至PC机,显示并打印各种图表。

（3）自动放充电功能：设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限，可以循环一次放电、充电过程。

（4）电池活化功能：设定放充电循环次数，可对蓄电池组进行活化。

（5）自动停机功能：在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电：时间到、容量到、单体电池保护电压到以及整组电池保护电压到。

（6）保护功能：如有电压异常情况发生，自动停止充电或放电。

（7）电压、电流显示值的校准修正功能：主要校准电池组总电压、电流和单体电池电压。

（8）U盘数据转贮功能：充电、放电、自动放充或者电池活化结束后，可把采集的数据转存到U盘，再由U盘将放/充电采集的数据转存到PC机中，经配套的数据处理软件处理后，显示、打印各种图表。为判别整组或单体电池的优劣提供科学的依据。

（9）RS232接口通讯：实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。

4、技术参数
	项 目
	型 号

	
	48V150A
	48V200A
	110V50A
	220V30A
	220V150A
	380V20A

	放电总电压
	额定电压48V
	10～60V
	98～121V
	176～275V
	96～270V
	304～456V

	充电总电压输出
	2～58V
	43～60V
	99～121V
	176～264V
	180～286V
	304～456V

	充放电电流
	0～150A
	0～200A
	0～50A
	0～30A
	0～80A
	0～20A

	接入负载电压
	48V
	48V
	110V
	220V
	220V
	380V

	尺寸（mm)
	178*380*403
	225*418*425
	638*500*600
	400*550*565
	525*732*980
	706*500*522

	重量（Kg)
	15
	45
	60
	55
	80
	65

	采样精度
	总电压：分辨率10mV,精度0.1V

单体电压：分辨率1mV,精度10mV

电流：分辨率0.1A,精度1A

	充放电单体电压
	0.000V～16.00V

	充放电时间
	0～99小时59分

	冷却方式
	强制风冷

	放电负载
	PTC 陶瓷电阻

	屏幕尺寸
	128×64LCD

	工作电源
	交流三相四线380V

	工作环境
	温度0℃～50℃  湿度5%～90%

	通讯接口
	数据存储：USB  并机通讯：RS232


二、连接

1、准备工作
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仪器后面板图


[image: image4.png]


设备在工作时，必须接地线，否则会造成危险！

确认需要进行放电测试的蓄电池组是否与智能充放电综合测试仪电压等级一致！

工作周围不得存在易燃易爆物品，空气中不得含有易燃易爆气体，防止爆炸的发生！

在与该仪器进行连接前，首先确认放电电池组是否已经退出运行状态，是否已经与充电电源和负载断开。以免在放电过程中发生意外。

检查电池组及该仪器周围是否有足够场地，场地周围是否存在易燃易爆物品，空气中是否存在易燃易爆气体。

检查该仪器是否完好，电源开关是否在断开状态。

2、主机连接

（1）充/放电电缆连接

首先连接电池组充/放电电缆。黑色充/放电电缆大测试夹连接电池组负极，红色充/放电电缆大测试夹连接电池组正极，另一端快接插头连接该仪器快接插座。注意连接可靠，不要有松动现象。
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连接充/放电电缆测试线时，注意安全，防止触电和短路的发生！
（2）其它

主机天线可靠连接。

主机电源线连接牢固、无松动。

3、采集盒连接

首先确认电池组单节电池电压是12V、6V、4V、2V。不同的电池选择不同的测试线。如果单节电池电压是2V、4V，则使用测量2V、4V的测试线；如果单节电池电压是12V、6V，则使用测量12V、6V的测试线。每个采集盒可以测量12节2V、4V电池，4节6V、12V电池。

测量12V、6V电池时采集线接法：（每条采集线上都标有数字）
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12V或者6V单个数据采集盒接线图

测量2V、4V电池时采集线接法：
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2V或者4V单个数据采集盒接线图

如果电池数少于1个采集盒能采集的相应电池数时，把剩余的采集线接到最后一个电池上，接法如下。例：测量24V/4V，36V/4V电池组时，1个采集盒能采集的相应电池数为12节，当电池数少于12节时用下图接线法。
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电池数少于一个采集盒能采集的相应电池数时接线图

如果电池数超过每个采集盒能采集的相应电池数，则需要使用多个数据采集盒。则需要多个采集盒，下图是多个12V电池的连接方式，2V、4V、6V电池连接同理：
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N#数据采集盒    -- -- -- -- --  2#数据采集盒       1#数据采集盒

多个数据采集盒接线图

因为一个采集盒能接的电池数有限，当电池数量多余，只有最后一个采集盒的接法不同，其它采集盒接法按图3.3接即可。如下图3.4所示，最后一个采集盒的接法应该是，最后一条线M号（采集线上所标的最大的一个数字）接在最后一个电池（N号）的正极，第M-1号线接在前一个电池（N-1号）电池的正极，如此类推直至接完此采集盒的其他线。下面以12V电池为列（2V、4V、6V同理），接线方法如下：
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N#数据采集盒（N-1）#数据采集盒----2#数据采集盒1#数据采集盒
（最后一个采集盒）

电池数量有多余时采集盒接线图.

注：若无线采集盒标注为12V,即一个采集盒可连接12节12V电池。接线方法如下：
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4、PC机连接

如果需要通过PC机进行实时监测，则需要连接数据通讯终端。数据通讯终端与PC机串口进行连接。终端专用电源输入接市电交流220V，输出接通讯终端电源插口。打开电源开关。PC机运行监控软件即可。

5、运行

检查接线正确无误后，打开开关开关，液晶屏应显示正常后，即可根据操作说明完成各种测试/放电参数的设置。

三、功能操作

开机：打开电源开关，稍作等待或按“确认”键进入该仪器主界面。主界面如下：
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1、电池活化

在测试仪主界面中，可通过←/→键移动光标选中电池活化选项后，按【确认】键进入。

（1）活化设置界面

在活化设置界面中，可通过移动←/→键移动光标选择所需要的项目，同样的方法修改循环次数（次数不大于10），以及放电下限电压和充电上限电压。活化设置界面如下：
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移动←/→键选择执行或返回。执行进入下级菜单，返回回到上级菜单。

按【确认】键执行所选项目，按【返回】键直接返回上级菜单，效果同执行返回。

（2）第N次循环活化充放电设置

活化设置界面如下：
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在活化第N次设置界面中，可通过←/→键移动光标选择所需要的项目。移动光标选中放电时间选择项后，进行修改(循环中充电、放电时间不应大于18小时,所有循环时间总和不大于100小时)。同样方法修改电流（放电电流）、充电时间、电流（充电电流）。

设置好第一次循环参数后，移动光标选择执行，按【确认】键，进入第二次循环的参数设置界面（同上）。

（3）活化执行过程

完成N次活化设置后，进入活化充(放)电状态指示界面。

先是活化放电指示，内容有电池电压、放电电流、已放电时间、循环次数；后为活化充电指示内容有电池电压、充电电流、已充电时间、循环次数。执行过程中，按【取消】键可以中断活化，返回上级菜单。
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活化放电准备界面：
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活化放电中界面：
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活化放电完成恢复中界面：
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活化充电准备界面：
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活化充电中界面：
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活化充电完成恢复中界面：
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2、电池放电

（1）电池放电设置

在主菜单中，通过↑/↓方向键移动光标选中电池放电选项后，按【确认】键进入电池放电功能选择界面，界面如下：
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在电池放电参数设置界面中，通过↑/↓方向键选择要设置的项目，通过←/→方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、放电电流、总终止电压、单节终止电压、放电容量、放电时间、电池极性。其中，电池类型有2V、4V、6V、12V四种选择。电池数量被测电池组实际电池个数（当不用无线采集盒监测单节电池时，电池数量设为0即可）。放电电流是设定电池放电工作电流（设置范围0-30A）。终止电压是电池组电压终止值。单节终止电压是电池组中个单节电池电压的终止值（这两个终止电压设置一般是电池标称电压的0.9倍）。放电容量是电池组可放出容量的终止值。放电时间是本次放电时间长度。

当设置完放电参数后，按确认键弹出一个确认对话框。界面如下：
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再次按下确认键，就会进入放电状态，按返回键则退回到参数设置界面。如果测试仪内部存储空间不够，则会弹出“存储空间不够，是否删除数据？”的对话框，界面如下：
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如果用户需要保存放电数据，则按返回键退出，在数据管理中把存储记录转存到U盘中，在删除数据即可！如果不需要保存数据，则直接按确认键，系统自动删除完数据后进入到放电状态。

（2）电池放电过程

完成放电设置并按【确认】键执行后，进入准备放电状态指示界面，界面如下：
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进入开始放电状态指示界面
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进入到放电界面后，测试仪1分钟后才会开始放电，主要是为了在放电前先测量各电池电压，以便让测试人员了解这组电池的状况。放电结束后也会在多测1分钟，以便了解各电池电压恢复状况。

在电池放电界面中，电池容量是已放出的电池组的容量，电压是电池组总电压，电流是实际放电电流，最低电池电压是指在放电过程中电压最低的电池，第16号电池的电压最低，为1.9V。

在此界面下，按下↓方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下：
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按↑/↓方向键，可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据，在按↓方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号，界面如下：
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按↑/↓方向键，可以查看放电设置的参数。当查看到6个电池电压的数据极其电池号后，再按↓方向键则会显示设置的参数，界面如下：

[image: image35.bmp]
在放电过程中，按↑/↓方向键来切换这些界面显示。

放电过程中，如果有分机在放电过程中出现故障会给出提醒，例如1号机故障，就会出现如下界面：

[image: image36.bmp]
此时，按↑/↓方向键来切换到如下界面些界面显示：
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当有分机故障时按左键可弹出以下界面：

[image: image38.bmp]
选择正确的备用分机号和故障分机号，按确定键就可以在放电过程中更换分机。

3、电池充电

（1）电池充电设置

在主菜单中，通过↑/↓方向键移动光标选中电池充电选项后，按【确认】键进入电池充电功能选择界面，界面如下：
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在电池充电参数设置界面中，通过↑/↓方向键选择要设置的项目，通过←/→方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、充电电流、充电电压、终止电流、充电容量、充电时长、总电压高限、单节电压高限、电池极性。其中，电池类型有2V、4V、6V、12V四种选择。电池数量被测电池组实际电池个数（当不用无线采集盒监测单节电池时，电池数量设为0即可）。充电电流是设定电池充电工作电流（设置范围0-30A）。单节电压高限是电池组中个单节电池电压的终止值（单节电压高限设置一般是电池标称电压的1.1倍）。充电时间是本次充电时间长度。

当设置完充电参数后，按确认键弹出一个确认对话框。界面如下：
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再次按下确认键，就会进入充电状态，按返回键则退回到参数设置界面。

（2）电池充电过程

完成放电设置并按【确认】键执行后，进入准备充电状态指示界面，界面如下：
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在充电准备中返回界面里，按【确认】键，返回上一级菜单，按【取消】键，进入充电状态。

进入开始充电状态指示界面：

[image: image45.png]]| 961-06:18/16:00
B 50,1
FEIE 228, U5, 0.0




  [image: image46.png]el R 11230





进入到充电界面后，设备1分钟后才会开始充电，主要是为了在充电前先测量各电池电压，以便让测试人员了解这组电池的状况。充电结束后也会在多测1分钟，以便了解各电池电压恢复状况。

在电池充电界面中，电池容量是已充电的电池组的容量，电压是电池组总电压，电流是实际充电电流，最高电池是指在充电过程中电压最高的电池，第001号电池的电压最高，为1.999V。
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在此界面下，按下↓方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下：
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按↑/↓方向键，可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据，在按↓方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号，界面如下：
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按↑/↓方向键，可以查看充电设置的参数。当查看到6个电池电压的数据极其电池号后，再按↓方向键则会显示设置的参数，界面如下：

[image: image51.bmp]
在充电过程中，按↑/↓方向键来切换这些界面显示。

充电机通讯中，如果出现故障会给出提醒，就会出现如下界面：
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此时，按任意键返回，重新连接。

4、系统管理

（1）数据管理

在主菜单中，通过↑/↓方向键移动光标选中系统管理选项后，按【确认】键进入系统管理菜单，界面如下：
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①数据查询 

在系统管理菜单中，通过←/→方向键移动光标选中数据查询选项后，按【确认】键进入数据显示列表，界面如下：
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选中要查询日期的数据：
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按↓方向键可以查看其它时间的记录数据：
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按下【确认】键查看其放电数据。界面如下：
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按↓方向键可以看到各个电池的电压信息表，表中电压按升序从最低电池电压开始排起。
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用户可以通过按↑/↓方向键来切换界面，查看其他放电数据。  

②数据上传

在数据管理菜单中，界面如下：
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在数据管理菜单中，通过↑/↓方向键移动光标选中写入U盘选项后。如果未插入U盘，则会弹出提示界面，如下：
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如果已插入U盘，则直接保存数据到U盘，界面如下：
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数据写入完毕后，屏幕会显示“保存完毕！”此时按【返回】键返回到数据管理主界面。

③数据删除

在数据管理菜单中，界面如下：
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在数据管理菜单中，通过↑/↓方向键移动光标选中数据删除选项后，按【确认】键进入数据删除界面，界面如下：

[image: image68.png]FRATH:





正确密码是1234。

一直按→方向键，直到屏幕出现1234时，按确认进入删除界面，界面如下：
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按下确认键则删除掉选中的单条放电数据。

格式化

在数据管理菜单中，界面如下：
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在数据管理菜单中，通过↑/↓方向键移动光标选中格式化选项后，按【确认】键进入数据删除界面，界面如下：
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正确密码是1234。

一直按→方向键，直到屏幕出现1234时，按确认进入删除界面，按下确认键则删除掉所有数据。

（2）系统时间

在系统管理菜单中，通过↑/↓方向键移动光标选中系统时间选项后，按【确认】校正参数，界面如下：
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在系统时间设置界面中，通过↑/↓方向键选择要修改的项目，通过←/→方向键修改被选择的项目。

（3）参数管理

①零点校正

选中参数管理菜单，选择零点校正选项，按确定进入。  界面显示如下：

[image: image74.jpg]


  [image: image75.jpg]



再按确定键开始校正，完成后会自动退出。
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在设备无法正确采集到放电电压，电流时，可进行零点校正。（一般建议不要使用。）

②计量校正

此功能是校正电压和电流，密码是9577。在系统管理菜单中，通过←/→方向键移动光标选中计量校正选项后，按确认进入校正参数密码输入界面，界面如下：
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按确定键后，界面如下：
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③电池组电压校正

通过↑/↓方向键移动光标选中电池组电压校正选项后，按确认键则弹出一个选择框，界面如下： 
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通过←/→方向键选择好电池组类型（共有24V、48V、110V、220V 4种选择）。
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电池组类型选择要和测试仪标称电压一致！即48V测试仪，电池组类型要选择48V，同时把电压采集线接至48V电池组的两极，注意不要接反！

选定后按确认键则进入电压校正界面，如下：
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在电压校正界面下，通过←/→方向键移动光标来修改校正值，输入完毕后按【确认】键完成校正。

④放电电流校正

通过↑/↓方向键移动光标选中放电电流校正选项后，按确认键进入电流校正界面，界面如下：
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通过↑/↓方向键移动光标选中内部电流校正，按确认键进入内部电流校正，通过←/→方向键移动光标来修改校正值，输入完毕后按【确认】键完成校正。
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在电流校正选择界面，通过↑/↓方向键移动光标选中外部电流校正选项后，按确认键进入，此时弹出电流钳类型选择界面，电流钳类型有25A/V、50A/V、100A/V、200A/V、400A/V、800A/V 6种选择，通过按←/→方向键来选择实际电流钳类型，选好后按确认键进入外部电流校正，界面如下：
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⑤参数保存

校正完成后，选择参数保存选项，保存参数，密码9577。
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⑥主板参数
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四、日常维护

1、清洁维护

（1）主机的清洁维护

使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗设备。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等，以免损坏主机上的文字。

（2）夹具的清洁维护

使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗夹具。请不要擦伤探头的金属部分，以免造成接触不良。

2、存放

当使用完后，应将测试仪及时放入机箱内。所有夹具和连线应整理后放入机箱内相应位置。

五、常见问题解答及使用技巧

	序号
	故障现象
	故障原因
	处理方法

	1
	不能正常启动，显示电池未接或电压低
	可能是电池组电缆未接或参数设置不正确
	仔细查看电池检测电缆是否正确接好

	2
	不能正常启动，显示某节电池电压低或高
	可能是某节电池未接或接反
	仔细查看，重新接好

	3
	显示温度高并有报警声
	电池温度高≥50℃
	降低环境温度

	4
	U盘转存数据失败
	U盘格式不对或质量不好
	更换U盘重试
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